Zadanie 
Korzystając z karty katalogowej automatu zmierzchowego uzupełnij rysunek połączeń fragmentu instalacji. Rozwiązanie prześlij do 13 maja 2020 na adres  pracujemyzsz3@wp.pl
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Karta informacyjna producenta F&F — automat zmierzchowy z sonda hermetyczna AZ-B

Przeznaczenie
Automat zmierzchowy stuzy do automatycznego wiaczania oswietlenia (ulic, placéw, wystaw, reklam itp.) o zmierzchu
i wylaczania tego o$wietlenia o $wicie.

Dziatanie

Sonde zewnetrzng automatu nalezy umieécié w miejscu o statym dostepie naturalnego $wiatfa dziennego, ktére zmianami

swojej intensywnosci bedzie powodowac whaczanie i wytaczanie o$wietlenia. Pora whiczenia o$wietlenia moze by¢ ustawio-

na przez uzytkownika potencjometrem.

Obrét w strong ,ksigzyca” — wiaczy péniej, obrét w strone , stofica” — wgczy wezesniej. Automat ma ukfad opézniajacy

wiaczanie i wytaczanie o$wietlenia. Niweluje to wptyw zaktécen (np. wytadowan atmosferycznych) na prace automatu.

Montaz

1. Wykaczy¢ zasilanie.

2. Automat zamocowac na szynie TH 35.

3. Sonde zamocowac w miejscu nieo$wietlonym, wiaczanym (lub innym) Zrédtem $wiatta. Podtaczy¢ do automatu zgod-
nie z oznaczeniem.

4. Podtaczy¢ zasilanie wg schematu.

5. Wkretakiem ustalié prég zadziatania.

Uwagal

Podczas kontroli dziatania automatu cata sonde nalezy szczelnie przykry¢, np. pudetkiem tekturowym lub ciemna, gruba

tkanina. Zakrycie tylko ,oczka” sondy, np. palcem, jest niewystarczajace, gdyz natezenie $wiatfa stonecznego jest bardzo

silne i przenika do fotoelementu przez plastikowa obudowe i ludzkie ciato.

Dane techniczne: Schemat podiaczenia
Zasilanie 20VAC
Prad obciazenia <16A
Prég zadziatania regulowany | 21000 Lx
Prog zadziafania ustawiony | ok.7Lx
Histereza ok. 15 Lx
Opétnienie whczenia 15
Opnienie wylaczenia 10-30s
Pobér mocy 03W
Praycze zaciski $rubowe 2,5 mm?
Temperatura pracy 2550°C
Wymiary 2moduly (35 mm)
Montaz na szynie TH 35
Stopieit ochrony: automatu 120
sondy P65
Tabela mocy
S
0 ] A= =0
h:we halogen Jjarzeniowe energooszcz. LED
2300W 1500W 750 W 4§0W 450 W

Sonda zewnetrzna hermetyczna 10

Maly, tatwy w montazu czujnik $wiattoczuly standardowo wyposazony w 1-metrowy przewéd z mozliwoscig przedtuze-
nia do 10 m. Pofaczenie przewodéw nalezy wykona¢ w puszce hermetycznej lub w miejscu odizolowanym od wplywéw
atmosferycznych.

38 mm 1000 mm
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Przewodéw sondy nie wolno prowadzi¢ blisko réwnolegtych przewodéw, ktére sq pod napieciem sieci i przewo-
dza duze prady.

oprawa o$wietleniowa

Uklad z automatem zmierzchowym AZ-B (oprawa oswietleniowa)





