Zadanie NR 2


Korzystając tabelki poniżej opisz przewody oznaczone następującymi symbolami

1) YDY 3X2,5
2) A05VVH-U2X1,5
3) YADYt 250 3x1,5
4) H07 VV-F 5G 2,5
Opisy przewodów proszę przesłać na adres pracujemyzsz3@wp.pl
W przypadku pytań proszę o kontakt poprzez Skype: https://join.skype.com/f7ZVq3aZnnv8
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Oznaczenia przewodéw uktadanych na state wg PN skiadajg sie z 7 pozycji.

1. Materiat powtoki zewnetrznej

brak symbolu — przewéd

jednozytowy
bez powtoki

Cs — guma silikonowa
H - materiat bezhalonowy
Y - polwinit

2. Materiat zyly

brak symbolu — miedz
A —aluminium

F —stal
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7. Materiat ostony

brak symbolu — przewéd bez ostony
g-guma

¢ — odziez widknista

y — polwinit

3. Budowa zyty
D -jednodrutowa (drut okragty)

Dc - jednodrutowa ocynowana
(drut okragty)
L —wielodrutowa linka

Lc - wielodrutowa linka ocynowana

Lg —wielodrutowa o zwigkszonej
gietkosci (linka gietka)

Lgg — wielodrutowa o specjalnej
gietkosci (linka bardzo
gietka)

4. Materiat izolacji
G —guma zwykta
Cs — guma silikonowa

S - guma silikonowa
(w przewodach z zytg Lgg)

Y - polwinit
Zb —tworzywo fluoroorganiczne

6. Dodatkowe informacje
o przewodzie

ek — przewéd ekranowany z oplotem
z drutéw miedzianych

ekf — przewéd ekranowany z obwojem
z folii aluminiowej

M - przewdd wprowadzeniowy
do maszyn i aparatéw

N - przewéd do zasilania rur
jarzeniowych

p - przewdd pfaski

pp - przewéd do przyklejania

t - przewdd wtynkowy

u - przewéd uzbrojony drutami
stalowymi

w - przewdd na napigcie wyzsze
niz1kv

70 - zyla ochronna (umieszczony
na koficu symbolu)

zp - zyta powrotna (umieszczony
na koricu symbolu)

5. Dodatkowe informacje o izolacji

brak symbolu — izolacja zwykta

¢ —izolacja z polwinitu
cieptoodpornego

d — izolacja wzmocniona

r —izolacja z wzdtuznymi rowkami
na powierzchni
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Oznaczenia przewodéw ze wzgledu na materiat (wedtug CENELEC)
Oznaczenia przewodéw sktadaja sie z 9 pozycji.

1. Identyfikacja L 9. Przekréj zyty w mm?
A —typ autoryzowany

H —typ zharmonizowany o ot et e

X —bez zyly ochronnej barwy

S —typ wedtug specjalnych norm z6tto-zielonej

G -z zytg ochronng barwy
z6tto-zielonej

N —typ nieautoryzowany

2. Napiecie znamionowe

00 —do 100/100 V

01 — powyzej 100/100 V

7. Liczba zyt przewodu

(do 300/300 V)
03 —300/300V
05 —300/500V 6. Budowa zyly przewodu
07 —450/750 V (po myslniku)
11 -600/1000 V U —jednodrutowa

R —wielodrutowa

K — gietka, do uktadania na state

F — gietka, do odbiornikéw
ruchomych

3. Materiat izolacyjny przewodu
V - polichlorek winylu (PVC)

V2 — polichlorek winylu (PVC),

} H — bardzo gietka
cieptoodporny

Y —supergietka

R —guma z kauczuku naturalnego

i syntetycznego
N —guma chloroprenowa 5. Budowa zewnetrzna
S —guma silikonowa brak — okragly
| - oplot z wiékna szklanego H - paski, podatny na
T - oplot tekstylny (bawetna) rozdzielanie zyt

H2 - ptaski, niepodatny na
rozdzielanie zyt

4. Materiat powtoki zewnetrznej

przewodu
V- polichlorek winylu (PVC)

V2 — polichlorek winylu (PVC),
cieptoodporny

R - guma z kauczuku naturalnego
i syntetycznego

N - guma chloroprenowa

S - guma silikonowa

| —oplot z wiékna szklanego
T - oplot tekstylny (bawetna)





